V. Anwendungen aus der Lehre von den Dampfen und der Stromungslehre.
78. Die Arbeit des Dampfes in der KoIbendampfmaseMne.
Der vom Dampfkessel kommende Frisehdampf stromt durch den EinlaB-kanal (Fig. 149) wahrend eines groBeren oder kleiaeren Kolbenweges % in den Zylinderraum hinter dem Kolben (Fiillungsperiode). Linie a b im Druck-diagramm. In b wird der Frisehdampf durch die EinlaBsteuerung (Schieber, Doppelsibzventil, Hahnschieber) abgesperrb. Hinter dem vorwarts laufendeii Kolben dehnt sich weiberhin der im Zylinder abgesperrte Dampf aus, wobei seine Spannung sbetig abnimmb, Linie be. Irn inneren Totpunkt c (oder etwas friiher) wird der Aus laBkanal von der Steuerung geoffnet und der Dampf ins
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Freie oder in einen luftverdiinnten und kalten Raum entlassen, in dem er sich niederschlagt (Kondensator). Der Druck im Zylinder sinkt hierbei rasch bis zum. AuBendruck. Linie cd. Wahrend dss Kolbeariickweges bleibt das Auslafi-organ zunachst geoffnet und der Kolben schiebt den Dampfresb aus dem Zylinder, Linie de. In dem Funkte e, der in verschiedener Entfernung vor der hinteren Totlage liegen kann, wird der AuslaB geschlossen, so dafi der npch iibrige Dampfrest von dsm riiokwarbs laufendea Kolben verdichtet wird. Dabei steigt die Spannung im Zylinder, bis der Totpunkt wieder erreicht ist, Linie ef. Nun beginnt cUs Spiel von neuem. r— Genau. der gleiche Vorgang spielt sich auf der anderen Kolbenseite ab, nur herrscht dort Ausstromung, wahrend hinten Einstromung stattfindet, und umgekehrt.
Schtile, Thermodynamik I.   4. Aufl.                                                         26so von B bis H die Temperatur um T«, — T^ fallt, so ist nach Abschn. 95 die erwahnte Flache gleich cp (TQ—Tl)=---L. H kann als Schnittpunkt der Adiabate durch B mit. der Isotherme durch A bestimmt werden. Bei Dampfen tritt wegen GL 9 an Stelle der Isotherme eine Linie gleichen Warmeinhalts v Bei Gasen ist der Druck p' (der nur geometrische Bedeu'-ung hat) nach Abschn. 24schnittsanderungeh ein widerstandsfreier Gasutrom zum Zwecke der Verdichtung unter verschiedenen. Umstanden zu erleiden hat, ist in Abschn. 68 beschrieben.
